Tytul gtéwny nagltowka
podtytul nagléwka

Przewod glo$nikowy plaski linka
SMYp 2x0,5 BCYH 050/W

Cena: 1.20 zt

Przewdéd g?o0?nikowy p?aski linka SMYp 2x0,5 BCYH 050/W

Kod produktu: 021646

Producent: Emos

Przewdd g?o?nikowy p?aski dwu?y?owy, gitki, wykonany z miedzi, ?y?a
wielodrutowa, mi?kka, skrcona. pokryta wspéln? izolacj? polwinitow? PV C.

Jedna z ?y? wyré?niona czerwonym paskiem znacz?cym.

Stosowany do wewn?tr znych po??cze? - do pod??czenia wzmacniacza z
g?0?nikami, do przy??czania r6?nych odbiornikéw ruchomych i przeno?nych
ma?ej mocy, np. lampek nocnych, wentylatorow sto?owych, odbiornikéw
radiowych itp. Oferowany przewdd doskonale sprawdza si? przy
instalacjach led 12V i 24V.

Opistechniczny:

Przewdd p?aski

072 2 2.

Przekroj 2y?y: 0,50mm.

?y?a: linka miedziana wielodrutowa mi?kka

Izolacja: polwinit izolacyjny PV C / wspdlnana2 ?y?y z rowkiem po ?rodku
Napi?cie znamionowe: do 50V.

D?ugo?? przewodéw w szpuli: 100m

Jednostka miary: metr bie??cy.

Waga brutto (kg): 0,026 (metr)

Kolory: bia?y




Tytul gtéwny nagltowka
podtytul nagléwka

UWAGA: Przewdd nie nadaje si? do pod??cze? elektrycznych!

Obja?nienie nazw:

SMY p —sznur (S) mieszkaniowy (M) o ?y?ach miedzianych oraz o izolacji z
polwinitu (Y), p?aski (p)

Szczegoty
Gtosnikowe SMYp
Przekroje zyt 2x0,5mm?
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