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Konwerter Corab Quad HD

Cena: 65.00 zt

Konwerter Corab Quad HD

Kod produktu: 021841

Producent: Corab

Konwerter Corab (cztery konwertery w jednej obudowie) daj?cy w
efekcie mo?liwo?? niezale?nego odbioru na czterech odbiornikach

satelitarnych z jednego satelity - montowany w ognisku anteny
satelitarnej dokonuje przemiany sygna?u satelitarnego na ni?sz?
cz?stotliwo?? dostosowuj?c go do mo?liwo?ci odbiorczych tuneréw
TV-SAT. Pozwala na odbiér programéw satelitarnych nadawanych z
polaryzacj? poziom? (H) i pionow? (V) -wybor polaryzaciji nast?puje
przez podanie napi?cia zasilaj?cego z odbiornika sat odpowiednio 18V
DC lub 14V DC.

Umo?liwia rownie? odbidr w zakresie dwoch pasm cz?stotliwo?ci -
pasmo dolne 10,7 - 11,7GHz i pasmo gérne 11,7 - 12,75GHz (wybor
pasma gérnego nast?puje przez wys?anie sygna?u z odbiornika sat o

cz?stotliwo?ci 22kHz i amplitudzie 0,6V).

Konwerter dostosowany do odbiornikéw analogowych i
cyfrowych ETA i Cl w tym nbox recorder Telewizji Nowej Generacji
oraz sprz?t HD Cyfry+ i Polsatu Cyfrowego.

Dane techniczne:
® l0?? wyj??: 4x gniazdo typu F;

® cz?stotliwo?? wej?ciowa: Pasmo dolne: 10,7-11,7GHz Pasmo
gorne: 11,7-12,75GHz;

® cz?stotliwo?? heterodyny: Pasmo dolne: 9,75GHz Pasmo
gorne: 10,6GHz;

® cz?stotliwo?? wyj?ciowa: dolne pasmo 950-1950MHz;
® cz?stotliwo?? wyj?ciowa: gérne pasmo 1100-2150MHz;
® prze??czanie polaryzacji progiem napi?cia 14V/18V;

® prze??czenie pomi?dzy pasmami: ton 22kHz;
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® wspd?czynnik szuméw: 0,2dB;

® stab.heterodyny: 0,5%;

® ?rednica uchwytu mocuj?cego: 40mm;

® wzmocnienie sygna?u: 55dB.

Przyktadowy schemat z zastosowaniem konwertera Quad

Szczegoty
Rodzaj konwertera Quad (poczworne)
Osprzet RTV - SAT konwertery
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