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  Bateria CR 1632 3V RENATA 1

szt.  

  Cena:   6.00 zł    

  

Bateria CR 1632 3V RENATA

 

Kod produktu: 021931

Producent: RENATA

 

Bateria litowa do zegarków CR 1632 3V RENATA

Wyj?tkowo d?uga ?ywotno?? baterii - mo?liwo??

magazynowania ok 7 lat od momentu wyprodukowania.

Wysoka pojemno?? 125mAh daje niezawodne i d?ugotrwa?e

dzia?anie nawet przy stosunkowo du?ym obci??eniu.

Sta?e napi?cie przez praktycznie ca?y czas ?ywotno?ci baterii
- szczególnie istotne przy czu?ych uk?adach sterowania,

nowoczesnych komputerach i urz?dzeniach precyzyjnych.

Wysoka odporno?? baterii na skrajne temperatury co w
praktyce przek?ada si? na mo?liwo?? u?ywania ich zarówno

na mrozie jak i na upalnym s?o?cu.

 

Specyfikacja: 

Typ: (Li/MnO2) litowo-manganowa 

Napi?cie: 3V

Pojemno??: 125mAh

?rednica [mm]: 16,0

Wysoko?? [mm]: 3,2

Waga [g]: 1,80

Jednostka miary: sztuka
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Inne symbole: DL1632, E-CR1632, BR1632.

 

ZASTOSOWANIE:

zegarki - kwarcowe, elektroniczne

klucze samochodowe, 

kalkulatory,

aparaty fotograficzne - analogiczne (?wiat?omierze), cyfrowe

piloty,

optyka elektroniczna - lunety, celowniki(bezawaryjno?? nawet

w ekstremalnie niskich temperaturach)

przemys? - systemy sterowania maszyn produkcyjnych, linii

monta?owych, drukarni

komputery - podtrzymywanie pami?ci w wyspecjalizowanych

komputerach diagnostycznych.

sprz?t do nurkowania

zabawki, 

inne urz?dzenia elektroniczne.

 

UWAGA: Zasady bezpiecznego użytkowania baterii litowych

Szczegóły

Napięcie 3,0V
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