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  Bateria litowa LSH20 3.6V 13.0Ah

Saft D R20 wysokoprądowa 1szt.  

  Cena:   89.00 zł    

  

Bateria litowa LSH20 3.6V 13.0Ah Saft D R20 wysokoprądowa 

 

Kod produktu: 017046

Producent: Saft

 

Specyfikacja:

Pojemność: 13.0Ah

Napięcie: 3,6V

Typ: D R20 Li-SOCI2 (litowo-chlorkowo-tionylowa)

Średnica [mm]: 33,4

Wysokość [mm]: 61,6

Waga [g]: 100

Zabezpieczenie:  5A

Temperatura pracy: -60°C do +85°C

Maksymalny ciągły prąd rozładowania [mA]: 1800

Maksymalny impulsowy prąd rozładowania [mA]:  4000

Jednostka miary: sztuka

 

Ogniwo wykonane w technologii Li-SOCI2 (lit-chlorek tionylu) o konstrukcji

cylindrycznej „bobbin”. Posiada bardzo szeroki temperaturowy zakres pracy

(-60°C do +85°C) oraz bardzo długą żywotność około 10 lat w temperaturze

pokojowej. Samorozładowanie poniżej 3% pojemności nominalnej rocznie.

Wymagają depasywacji przed rozładowaniem średnimi prądami.

 

Zastępuje baterie:
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Saft: LSH20, LSH-20, LSH 20, LS33600, LS 33600, 

Sonnenschein: SL-780/S,

Tadiran: SL-780/S.

 

Na zamówienie dostępny także akumulator w wykonaniu z blaszkami lub

drutami do lutowania oraz możliwość zgrzewania w dowolne pakiety.

 

UWAGA: Zasady bezpiecznego użytkowania baterii litowych

Szczegóły

Napięcie 3,6V
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