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Akumulator MWH 12V 9Ah 6,3mm
MWH 9-12L

Cena: 98.00 zt

= e AKkumulator 12V/9Ah

Kod produktu: 006993

Producent: MW Power

Specyfikacja:

Pojemnos¢: 9Ah

Napigcie: 12V

Wymiary(mm) [d} x szer x wys.]: 151 x 65 x 94 (z zaciskami 100)
Waga [kg]: 2,7

Rezystancja wewngtrzna: 18 mQ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:
- Roztadowania: -20°C ~ 50°C
- Ladowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napigcie tadowania:
- 13,50 do 13,80 V — buforowo

- 14,40 do 15,00 V — cyklicznie

Zalecany maksymalny prad fadowania: 2,55 A
Maksymalny prad roztadowania: 135 A (5s)

Jednostka miary: sztuka




Tytul gtéwny nagltowka
podtytul nagléwka

Akumulatory MW Power seria MWH sa zaprojektowane z mys$la do
stosowania w systemach zasilania rezerwowego UPS dla krétkich czaséw
autonomii. Dzigki zwigkszonej wydajnosci w krétkich czasach roztadowania
mozna zastosowa¢ mniejszg ilo$¢ akumulatoréw lub w z tej samej objgtosci
klasycznych akumulator6w wygospodarowac wigksza moc. Niska rezystancja
wewngtrzna pozwala na mozliwo$¢ pobrania wigkszych niz standardowo

wartosci pradéw. Projektowana zywotno$é wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C.
Akumulator ten nie wymaga obslugi, jezeli jest poprawnie uzytkowany,

moze pracowaé w kazdej pozycji, podczas normalnej pracy nie wydzielaja sig

zadne gazy, nie ma mozliwosci wycieku elektrolitu.

Szczegoty

Napigcie 12V
Pojemnosé 9,0Ah
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