Tytul gtéwny nagltowka

podtytul nagléwka

Akumulator MW 12V 18Ah MW

18-12/MW 18-12F
Cena: 190.00 zt
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Kod produktu: 007097

Producent: MW Power

Specyfikacja:

Pojemnosc¢: 18Ah

Napigcie: 12V

Wymiary(mm) [d} x szer x wys.]: 181 x 76 x 167

Waga [kg]: 5,7

Rezystancja wewnegtrzna: 10,5 mQ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Roztadowania: -20°C ~ 50°C

- Ladowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napigcie tadowania:

- 13,50 do 13,80 V — buforowo

- 14,40 do 15,00 V — cyklicznie

Zalecany maksymalny prad fadowania: 5,5A

Maksymalny prad roztadowania: 195A (5s)

Jednostka miary: sztuka
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Akumulatory zelowe MW Power serii MW sa przeznaczone do stosowania
zaréwno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w ktérych
akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatoréw tej
serii to: zasilanie rezerwowe w UPS, w systemach automatyki oraz jako Zrédto
energii w urzadzeniach przeno$nych, zasilanie silnikéw i innych urzadzen w
trybie pracy cyklicznej. Dla roztadowan 50% do 500 cykli.

Akumulator ten nie wymaga obshugi, jezeli jest poprawnie
uzytkowany, moze pracowa¢ w kazdej pozycji, podczas normalnej pracy nie

wydzielaja si¢ zadne gazy, nie ma mozliwosci wycieku elektrolitu.

Projektowana zywotno$¢ wynosi 6-9 lat dla 20-25°C

Zastepuje akumulatory:
MW18-12F
SB17-12
SB18-12
BP17-12
EP17-12
EVX-12170
EVX-12170B1
EVX-12170B3
EVX12170
EVX12170B1
EVX12170B3
GP12170
GP12170B1
GP12170B3
HZS12-18
RBC-11
RBCI11
RBC-7

RBC7.
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Szczegoty

Napigcie
Pojemnos¢

12V
18Ah
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