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  Antena zewnętrzna DVB-T Comsat

Falcon 28HD  

  Cena:   166.00 zł    

  

Antena DVB-T Comsat Falcon 28HD

 

Kod produktu: 013725

Producent: Comsat

 

Parametry techniczne:

Kanały: 21÷60

Maksymalny zysk energetyczny: 12dBi

Tłumienność odbicia: -16dB

Zakres częstotliwości pracy: 470-862MHz (z filtrem LTE: 470-790 MHz)

Impedancja wyjściowa : 75 Ohm

Współczynnik promieniowania przód tył: 25dB

Szerokość wiązki: 21-42°

Waga: 1,96 kg

Długość anteny: 650mm

Gwarancja: 24 miesiące

 

Antena zewnętrzna, kierunkowa, UHF FALCON 28 HD idealna do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, posiada zintegrowany filtr eliminujący zakłócenia

z pasm LTE, nowoczesną konstrukcję połączoną z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów (tworzywo ABS, aluminium), równomierny zysk i duża

kierunkowość w całym zakresie pracy anteny, wysokie wzmocnienie do 790 MHz i mocne wytłumienie w paśmie 800 MHz, minimalne straty sygnału w całym

zakresie pracy.

 Antena składa się z 28 elementów, jest częściowo zmontowana, dzięki czemu

jej montaż jest łatwy i szybki.

Antena FALCON 28HD otrzymała prestiżowy tytuły Złoty Medal MTP
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Szczegóły

Rodzaj lokalizacji zewnętrzne
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