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  Przewód alarmowy YTDY 8x0,5

50V  

  Cena:   1.70 zł    

  

Przewód instalacyjny alarmowy YTDY 8x0,5 50V

 

Kod produktu: 014436

Producent: Elektrokabel

 

Przewód alarmowy o ?y?ach jednodrutowych miedzianych oraz o izolacji i

oponie polwinitowej.

Przewód do instalacji alarmowych, domofonowych, videofonowych,
telefonicznych oraz innych instalacji niskonapi?ciowych, instalacji

zdalnego sterowania, przesy?ania sygna?ów, transmisji danych.

 

Opis techniczny: 

Przewód okr?g?y

Ilo?? ?y?: 8. 

Przekrój ?y?y: 0,5mm. 

?y?a: miedziana jednodrutowa

Izolacja: polwinit izolacyjny PVC / ka?dy drut inny kolor izolacji

Napi?cie znamionowe: do 50V. 

Temperatura prac: do +70°C

Jednostka miary: metr bie??cy. 

D?ugo?? przewodów w szpuli: 100m

Waga szpuli (100m): 3,30kg

Kolory: bia?y
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Obja?nienie nazw :

YTDY – Przewód telekomunikacyjny (T) o ?y?ach miedzianych
jednodrutowych (drut okr?g?y) (D) oraz o izolacji z polwinitu zwyk?ego (Y) i

o pow?oce polwinitowej (Y)

 

Rodzaje przewodów YTDY:

Liczba i przekrój

znamieniowy ?y?

Napi?cie

znamionowe

Sposób

konfekcjonowania

D?ugo??
przewodów

w kr??ku

Kolor

przewodu

n x mm2 V

2 x 0,5 do 50 V kr??ki 100bia?y

4 x 0,5 do 50 V kr??ki 100bia?y

6 x 0,5 do 50 V kr??ki 100bia?y

8 x 0,5 do 50 V kr??ki 100bia?y

10 x 0,5 do 50 V kr??ki 100bia?y

12 x 0,5 do 50 V kr??ki 100bia?y

 

Przewody których nie mamy w ofercie s? dost?pne na zamówienie.

Szczegóły

Przekroje żył 8x0,5mm²

Alarmowe YTDY

Rodzaj przewodu alarmowe
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