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  Bateria LS26500 3,6V 7700mAh

Saft C R14 1szt.  

  Cena:   58.00 zł    

  

Bateria LS26500 3.6V 7700mAh Saft C R14

  

Kod produktu: 014875

Producent: Saft

 

Specyfikacja:

Pojemność: 7700mAh

Napięcie: 3,6V

Typ: C R14 Li-SOCI

2

 (litowo-chlorkowo-tionylowa)

Średnica [mm]: 26

Wysokość [mm]: 50

Waga [g]: 48

Temperatura pracy: -60°C do +85°C

Max. prąd pracy ciągłej: 150mA /chwilowy (1 sek. 350mA)

Jednostka miary: sztuka

 

Ogniwo wykonane w technologii Li-SOCI

2

(lit-chlorek tionylu) o konstrukcji

cylindrycznej „bobbin”. Projektowane do pracy jako niskoprądowe

podtrzymanie zasilania. Bateria znajduje zastosowanie w czujkach

alarmowych, czujkach przeciwpożarowych, komputerach, systemach

transmisyjnych, latarkach, noktowizorach, aparatach foto, kamerach i innych.

 

Zastępuje baterie:

XL-140F, XL-145F, TL-2200, TL2200, TL-4920, TL5920, T52/41, T52/51,

SL-770, SB-C01, SB-C02, ER26500,

XENO Energy:   XL-140F, XL-145F,   

Tadiran:           TL-2200, TL-4920, TL-5920,  
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Sonnenschein: SL-770,   

Vitzro:             SB-C01, SB-C02,    

EEMB:               ER26500.

 

Na zamówienie dostępny także akumulator w wykonaniu z blaszkami lub

drutami do lutowania oraz możliwość zgrzewania w dowolne pakiety.

 

UWAGA: Zasady bezpiecznego użytkowania baterii litowych

Szczegóły

Napięcie 3,6V
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