Tytul gtéwny nagltowka
podtytul nagléwka

PRZEWOD / KABEL Prolink
Exclusive Component 3RCA-3RCA
TCV 5250 0,6m

Cena: 35.00 zt

PRZEWOD / KABEL Prolink Exclusive Component 3RCA-3RCA TCV
5250 0,6m

Kod produktu: 019004

Producent: Prolink

Przewdd component stuzy do przesytania analogowego sygnatu wideo YPbPr.
Pozwala taczy¢ urzadzenia typu odtwarzacz filméw avi, ... / Blu-ray /
Dekodera / DVD lub komputera / konsoli z projektorem, telewizorem LCD lub

innym odbiornikiem obstugujacym format YPbPr.

Specyfikacja:

® Diugosé: 0,6 m

® Ziacze: RCA - RCA

® Kabel wykonany z najwyzszej jakosci materiatéw

® Zapewnia najlepsza przewodnosc¢ sygnatu przy uzyciu technologii
miedzi beztlenowej (OFC)

® Wityki pokryte 24-karatowym ztotem, dla zapewnienia najlepszego
przeptywu sygnatu

® Doskonale nadaje si¢ do potaczein HDTV ( YUV, YPbPr)

® Przewdd jest elastyczny i w pelni ekranowany

® Elastyczny przewdd w pelni ekranowany aby wyeliminowaé wszelkie
zakl6écenia

® Stosowany do potaczeri typu COMPONENT, RGB

® Kabel zapewnia czysty i wyrazny obraz

® Spetnia normy CE oraz RoHS

® Przewdd szczegdlnie polecany do platform cyfrowych oraz kina
domowego

® Kabel zapakowany w oryginalny blister

Seria przewodéw Prolink Exclusive pozwala na przestanie doktadnie takiego
samego dZwigku i obrazu jaki zostat uprzednio zapisany. Uzyte zostaty
najnowsze technologie i materiaty dla zagwarantowania powyzszych
wymagai. Przewody Prolink Exclusive zostaty wyprodukowane z dbatoscia o
kazdy szczeg6t, tak aby uzytkownik czerpat satysfakcje z dokonanego wyboru.
Przy produkcji kabli wykorzystana zostata najwyzszej jakosci miedz
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beztlenowa nie zawierajaca czastek tlenu, przewody sa w petni ekranowane,
zlacza o wyjatkowej stylistyce pokryto 24 karatowym ztotem. Seria Prolink
Exclusive zostata stworzona z mysla o najbardziej wymagajacych klientach.
Laczy w sobie doskonala jakos¢ przy stosunkowo niskiej cenie. Stosujac
przewody Prolink Exclusive masz pewnos¢, ze dokonate§ wlasciwego wyboru
w celu osiagnigcia i zapewnienia maksymalnej jakosci transmisji sygnatu.

Szczegoty

Dtugos¢ 0,6m
RCA (CINCH) 3RCA
Rodzaje przytaczy RCA -RCA
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