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PRZEWOD / KABEL Prolink
Exclusive HDMI-DVI TCYV 8490 3m

Cena: 80.00 zt

PRZEWOD / KABEL Prolink Exclusive HDMI-DVI TCV 8490 3m

Kod produktu: 020098

Producent: Prolink

Przew6d HDMI stuzy do przesytania wysokiej jakosci sygnatu audio-video w
formacie HD. Pozwala taczy¢ urzadzenia typu odtwarzacz Blue-ray / Dekoder
telewizji HD / Konsola gier z telewizorem / Projektorem lub innym

odbiornikiem wyposazonym w ztacze HDMI.

Specyfikacja:

® Diugosé: 3m

® Zlacze: HDMI - DVI

® Model: TCV8490

® Seria: Prolink Exclusive

® Obstuga HDMI 1.3x z HDCP 1.1

® Testowany w rozdzielczosciach 720p/1080i/1080p (full HD)

® Kabel wykonany z najwyzszej jakosci materiatéw

® Zapewnia najlepsza przewodno$é sygnatu przy uzyciu technologii
miedzi beztlenowej (OFC)

® Zawartos¢ miedzi 99,96%

® Najwyzszej jakosci ztacza pokryte 24-karatowym ziotem, dla
zapewnienia najlepszego przeptywu sygnatu

® Posiada filtry przeciwzakléceniowe

® Elastyczny przewdd w petni ekranowany

® Przewdd szczegdlnie polecany do platform cyfrowych oraz kina
domowego

® Przewdd spetnia normy CE i RoHS.

Uwagal! Standard HDMI umozliwia przesyt wizji i fonii, jednak standard
DVI dotyczy tylko wizji (transmisja zgodna ze standardem HDMI), tak wigc
przytacze HDMI-DVI obstuguje tylko i wytacznie przesyt wizji. Aby przestaé
réwniez fonig potrzebny jest dodatkowy kabel.

Do potaczenia fonii komputera z odbiornikiem TV, projektorem, rzutnikiem
itp. najczgsciej wymagany jest kabel jack 3.5 - 2xRCA lub kabel Jack 3.5 -
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Jack 3.5.

Do potaczenia fonii odtwarzacza DVD, Blue-Ray, kamery video itp. z
odbiornikiem TV, projektorem, rzutnikiem itp. najcz¢sciej wymagany jest
kabel 2xRCA - 2xRCA.

UwagaZ! Standard HDMI (oraz DVI) zapewnia obstuge HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) - systemu zabezpieczajacego
material wideo chroniony prawami autorskimi przed nielegalnym
kopiowaniem. Jesli wigc Zrédto przesytanego sygnatu (odtwarzacz DVD, tuner
SAT, itp.) wyposazone jest w ztacze z obstugag HDCP, czyli koduje sygnat
wideo, to wymaga si¢ od odbiornika (TV LCD, PLASMA, projektor, rzutnik)
aby posiadat uktad odszyfrowujacy. Jesli w/w warunek nie jest spetniony to nie

uzyskamy obrazu wcale lub uzyskamy go w zmniejszonej rozdzielczosci.

Seria przewodéw Prolink Exclusive pozwala na przestanie doktadnie takiego
samego dZwigku i obrazu jaki zostat uprzednio zapisany. Uzyte zostaty
najnowsze technologie i materialy dla zagwarantowania powyzszych
wymagan. Przewody Prolink Exclusive zostaty wyprodukowane z dbatoscia o
kazdy szczeg6t, tak aby uzytkownik czerpat satysfakcje z dokonanego wyboru.
Przy produkcji kabli wykorzystana zostata najwyzszej jakosci miedz
beztlenowa nie zawierajaca czastek tlenu, przewody sa w petni ekranowane,
ztacza o wyjatkowej stylistyce pokryto 24 karatowym ztotem. Seria Prolink
Exclusive zostata stworzona z mysla o najbardziej wymagajacych klientach.
Laczy w sobie doskonalg jakos¢ przy stosunkowo niskiej cenie. Stosujac
przewody Prolink Exclusive masz pewnos¢, ze dokonate§ wlasciwego wyboru

w celu osiagnigcia i zapewnienia maksymalnej jakosci transmisji sygnatu.

Szczegoty

Dtugos¢ 3m
Rodzaje przytaczy HDMI - DVI
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