Tytul gtéwny nagltowka
podtytul nagléwka

Przewod / Kabel mikrofonowy wtyk
Jack 6,3mm - wtyk canon (XLR) 2m
/ Konig CBXM]J-2

Cena: 34.00 zt

Przewdéd / Kabel mikrofonowy wtyk Jack 6,3mm - wtyk canon
(XLR) 2m / Konig CBXMJ-2

Kod produktu: 020405

Producent: Kdnig

Przewéd sygna?owy niesymetryczny (unbalanced) s?u?y do
po??czenia urz?dze? wyposa?onych w gniazda jack 6.3 mm

mono oraz XLR 3pin.

Przewéd wykonany z kabla o ?rednicy 6mm (izolacja z
elastycznego PVC) opartego na miedzi beztlenowej OFC gwarantuje
najwy?sz? mo?liw? jako?? przesy?anego sygna?u. Elastyczny przewod
podwdjnie ekranowany aby wyeliminowa? wszelkie zak?4cenia.

Kable niesymetryczne stosujemy tam, gdzie mamy do czynienia z
du?ym poziomem sygna?u i niewielkimi d?ugo?ciami kabli (3-5 m)
a zatem pod??czamy nimi gitary, elektroniczne instrumenty klawiszowe.
Elementy domowego hi-fi czy kina domowego te? s? po??czone tego

typu kablami.

Specyfikacja:

e 7??cze 1: wtyk Jack 6.3mm mono

e 7??cze 2: wtyk canon (XLR) 3pin
® D?ugo??: 2m

® ?rednica przewodu: 6mm

e Sygna?: analogowy

® Posrebrzane styki

® Typ wtyku: prosty
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® |zolacja: PVC

® \Waga [kg]: 0,19

® Jednostka miary: sztuka

Szczegoty
Dtugosé 2m
Rodzaje przytaczy Jack - XLR (Canon)
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