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  Konwerter UKF-FM K8L  

  Cena:   39.00 zł    

  

Konwerter UKF-FM K8L

 

Kod produktu: 001515

Producent: MJM

 

Konwerter K8E umożliwia przystosowanie odbiorników radiowych

pracujących w paśmie UKF 65.5-74MHz (standard OIRT tzw. dolne pasmo) 

do odbioru programów nadawanych w paśmie 87.5-108MHz (standard

CCIR tzw. górne pasmo stosowane w Europie Zachodniej i w Polsce od

01-01-2000r). Ponieważ pasmo CCIR jest ponad dwukrotnie szersze od pasma

OIRT, konieczne jest podzielenie go na podzakresy.

 

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 6V do 15V

- Prąd pobierany przez wyłączony konwerter: ok. 0.5 mA. Prąd pobierany

przez włączony konwerter: przy napięciu 6V ok. 4.5 mA, przy napięciu

zasilania 6V: ok.4,5mA, przy napięciu zasilania 9V ok. 9mA, przy napięciu

zasilania 12V ok.15mA (9mA z dodatkowym rezystorem 470R - zalecane),

przy napięciu zasilania 15V ok.20mA (9mA z dodatkowym rezystorem 680R -

zalecane)

 - Zakresy odbieranych częstotliwości: pierwszy podzakres 87.5-94.5MHz

drugi podzakres 94.5-102MHz trzeci podzakres 102-108MHz

- Wymiary 41.5mm x 41.5mm x 18mm

Szczegóły

Osprzęt RTV - SAT konwertery
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