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  Miernik cyfrowy MASTECH MY68

z automatyczną zmianą zakresów,

pomiar pojemności i częstotliwości  

  Cena:   159.00 zł    

  

Miernik cyfrowy MASTECH MY-68 z automatyczn? zmian?
zakresów, pomiar pojemno?ci i cz?stotliwo?ci

 

Kod produktu: 001831

Producent: MASTECH

 

Miernik MASTECH MY68 przeznaczony jest do pomiarów V AC/DC,
A AC/DC, R, C, cz?stotliwo?ci, diody, tranzystorów i ci?g?o?ci
obwodu. Wyposa?ony jest w wy?wietlacz LCD, 3 3/4 cyfry z
automatyczn? zmian? zakresów i mo?liwo?ci? do??czenia c?gowej
przystawki, pomiar cz?stotliwo?ci do 200kHz. Doskona?y w

zastosowaniu dla in?ynierów i techników.

 

Specyfikacja:

Napi?cie maksymalne pomi?dzy gniazdem a uziemieniem:

CAT II 1000V DC lub 700V AC

Bezpiecznik: zakres mA,mA - F1: F300mA/250V; zakres A -

F2: F10A/250V

Zasilanie: bat. 9V, 6F22 lub Neda 1604

Wy?wietlacz: LCD, H:18mm, cyfry 3260, od?wie?anie 2-3

sekundy

Wybór zakresu pomiarowego: Automatycznie / r?cznie

Max. wskazanie LCD: 3999

Wska?nik przekroczenia zakresu: "OL"- na wy?wietlaczu

(wybra? wy?szy zakres pomiarowy)

Wska?nik polaryzacji: "-" dla ujemnej polaryzacji

Temperatura pracy(przechowywania): 0°C - 40°C (-10°C –
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50°C)

Wska?nik roz?adowania baterii: "BATT" na wy?wietlaczu

Pomiar napi?cia sta?ego w zakresach 400m/4/40/400V

(±0.7%), 1000V (±0.8%)

Pomiar napi?cia zmiennego w zakresach 400m (±3.0%),

4/40/400V (±0.8%), 750V (±1.0%)

Pomiar nat??enia pradu sta?ego w zakresach 0.4/4/40/400mA

(±1.2%), 10A (±2.0%)

Pomiar nat??enia pradu zmiennego w zakresach

0.4/4/40/400mA (±1.5%), 10A (±3.0%)

Pomiar rezystancji (oporno?ci) w zakresach

400/4k/40k/400k/4M? (±1.2%), 40M? (±2.0%)

Pomiar pojemno?ci w zakresie 4n (±5.0%),

40n/400n/4µ/40µ/200µF (±3.0%)

Pomiar cz?stotliwo?ci w zakresie

10/100/1k/10k/100kHz/200kHz (±2.0%)

Test ci?g?o?ci obwodu (z brz?czykiem informuj?cym o

zamkni?tym obwodzie)

Test kierunku polaryzacji diody (z pomiarem napi?cia

przewodzenia diody)

Pomiar wzmocnienia tranzystora hFE

Wymiary/waga: H:31,5 x W:91 x L:189[mm] / 450g wraz z

bateri?

 

Akcesoria:

Przewody pomiarowe: 1500V/10A

Bateria

Instrukcja 
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