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  Miernik sygnału satelitarnego

AK157  

  Cena:   32.00 zł    

  

Miernik sygna?u satelitarnego AK157

 

Kod produktu: 002226

 

SATELITE Finder jest bardzo prostym i wygodnym w obs?udze
urz?dzeniem do ustawiania optymalnego poziomu sygna?u
odbieranego przez anten? satelitarn?.

 

Miernik zosta? wyposa?ony we wska?nik wychy?owy poziomu
sygna?u oraz sygnalizator o zmiennym nat??eniu d?wi?ku,

u?atwiaj?cy dok?adne i szybkie ustawienie pozycji anten.

Dzi?ki wychy?owym i d?wi?kowym (zmienna modulacja
d?wi?kowa) wska?nikom poziomu sygna?u, regulowanej
czu?o?ci oraz bardzo ?atwej obs?udze tego urz?dzenia ka?dy
bez problemu poradzi sobie z precyzyjnym ustawieniem anteny

zarówno analogowej jak i cyfrowej.

Pod?wietlany wska?nik poziomu sygna?u.

Konstrukcja miernika zapewnia bardzo prost? intuicyjn?

obs?ug?.

Urz?dzenie nie wymaga baterii.

Pokr?t?o regulacji czu?o?ci.

W komplecie kabelek po??czeniowy od konwertera do

miernika.

 

Specyfikacja: 

Zakres cz?stotiwo?ci: 950 - 2150 Mhz
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Zakres: -25dBm ~ +75dBm

Zakres mierzonych poziomów: LNB gain 52-60dB

Wzmocnienie: 10 dB

Czu?o?? : 7uV under 55dB gain, 15dB three carrier C/N

Zasilanie z tuneta: 13-18V DC

Szczegóły

Osprzęt RTV - SAT mierniki sygnału antenowego
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