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  PRZEWÓD / KABEL Prolink

Exclusive Component 3RCA-3RCA

TCV 5250 5m  

  Cena:   70.00 zł    

  

PRZEWÓD / KABEL Prolink Exclusive Component 3RCA-3RCA  TCV

5250 5m

Kod produktu: 003847

Producent: Prolink

 

Przewód component służy do przesyłania analogowego sygnału wideo YPbPr.

Pozwala łączyć urządzenia typu odtwarzacz filmów avi, ... / Blu-ray /

Dekodera / DVD lub komputera / konsoli z projektorem, telewizorem LCD lub

innym odbiornikiem obsługującym format YPbPr.

 

Specyfikacja:

Długość: 5m

Złącze: RCA - RCA

Kabel wykonany z najwyższej jakości materiałów

Zapewnia najlepszą przewodność sygnału przy użyciu technologii

miedzi beztlenowej (OFC)

Wtyki pokryte 24-karatowym złotem, dla zapewnienia najlepszego

przepływu sygnału

Doskonale nadaje się do połączeń HDTV ( YUV, YPbPr)

Przewód jest elastyczny i w pełni ekranowany

Elastyczny przewód w pełni ekranowany aby wyeliminować wszelkie

zakłócenia

Stosowany do połączeń typu COMPONENT, RGB

Kabel zapewnia czysty i wyraźny obraz

Spełnia normy CE oraz RoHS

Przewód szczególnie polecany do platform cyfrowych oraz kina

domowego

Kabel zapakowany w oryginalny blister 

 

Seria przewodów Prolink Exclusive pozwala na przesłanie dokładnie takiego

samego dźwięku i obrazu jaki został uprzednio zapisany. Użyte zostały

najnowsze technologie i materiały dla zagwarantowania powyższych

wymagań. Przewody Prolink Exclusive zostały wyprodukowane z dbałością o

każdy szczegół, tak aby użytkownik czerpał satysfakcję z dokonanego wyboru.

Przy produkcji kabli wykorzystana została najwyższej jakości miedź

beztlenowa nie zawierająca cząstek tlenu, przewody są w pełni ekranowane,

złącza o wyjątkowej stylistyce pokryto 24 karatowym złotem. Seria Prolink
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Exclusive została stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Łączy w sobie doskonalą jakość przy stosunkowo niskiej cenie. Stosując

przewody Prolink Exclusive masz pewność, że dokonałeś właściwego wyboru

w celu osiągnięcia i zapewnienia maksymalnej jakości transmisji sygnału.

Szczegóły

Długość 5m

RCA (CINCH) 3RCA

Rodzaje przyłączy RCA - RCA
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