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  Tuner DVB-T TechniSat AirStar

Telestick 2 MPEG-4  

  Cena:   139.00 zł    

  

Tuner DVB-T TechniSat AirStar Telestick 2 MPEG-4 USB

 

Kod produktu: 004888

Producent: Technisat

 

Zewnętrzny tuner telewizyjny do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T i

radia podłączany za pomocą złącza USB umożliwiający oglądanie programów

TV na ekranie laptopa lub komputera. Dzięki  Technisat AirStar Telestick 2

gdziekolwiek jesteś, możesz oglądać telewizję na swoim laptopie lub

komputerze PC. Wyposażony w wejście antenowe oraz obsługujące standard

kodowania MPEG-2/4, H.264. Posiada elektroniczny przewodnik po

programach ePID.

 

Specyfikacja:

Interfejs: USB 2.0

Złącza: wejście antenowe

Pilot: tak

Elektroniczny przewodnik po programach (ePID),

Cyfrowy magnetowid (DVR)

Format kodowania: MPEG 2, MPEG 4, H.264

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Komfortowe menu ekranowe (OSD) w 11 językach (CZ, DE, EN, FR, HU, IT,

PL, PT, RU, FI, UK)

 

Funkcje:

Konfiguracja: Format obrazu 4:3 i 16:9

Dodatkowe funkcje: Teletext, Time-Shift, Nagrywanie, Skanowanie
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progresywne

W zestawie:

Tuner AirStar Telestick 2,

Płyta CD-ROM z oprogramowaniem  DVBViewer TE2-Software i

oprogramowanie do edycji wideo EVE v2 (Windows® XP do Windows® 7

32/64), oprogramowanie Mainconcept Pro Decoder Pack,

Pilot zdalnego sterowania (z wbudowanym czujnikiem IR) ,

Adapter do anteny DVB-T,

Antena przenośna DVB-T,

Gwarancja: 24 m-ce.

 

 Wymagania systemowe:

 - Intel Pentium III 1000 lub wyższy (SDTV)

 - Intel Pentium 4, 2.6GHz lub wyższy (HDTV)

 - 1 wejście USB 2.0

 - 30MB wolnego miejsca na dysku twardym (pliki

   instalacyjne)

 - 10GB wolnego miejsca na dysku twardym dla

   funkcji PVR

 - 512 MB RAM

 - Windows 7 x86/x64

 - Windows Vista x86/x64

 - Windows XP Home

 - Windows XP Professional x86/x64

 - Karta graficzna kompatybilna z SoundBlaster

 - Karta graficzna z aktualnymi sterownikami

 - DirectX 9.0 lub wyższy.                                                  

Szczegóły

Rodzaj odbiornika DVB-T
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