
Tytuł główny nagłówka

podtytuł nagłówka

  

  

 

  

  

  Antena pokojowa DVB-T ELITA

AK192  

  Cena:   69.00 zł    

  

Antena pokojowa DVB-T ELITA  AK192

 

Kod produktu: 008016

 

Cyfrowa Antena Telewizyjna DVB-T TV & FM aktywna Elita HD FULL HD

idealna do odbioru naziemnej telewizji analogowej i cyfrowej DVB-T

oraz do odbioru transmisji UKF FM, czyli programów

radiowych analogowych

Parametry techniczne:

Impedancja wyjściowa: 75Ohm

Wzmocnienie wzmacniacza 28-32 dB (UHF 32 dB)

Maksymalny poziom wyjściowy MAX 80 dBμV

Ilość wyjść: 1 typ F (FM, VHF, UHF)

Zakres pracy: 47-400, 470-870 MHz

Polaryzacja: H

Zasilanie: sieciowe lub bezpośrednio z tunera

Przewód sygnałowy: 230/12V/0,05A RG59 2.5m

Wymiary: 290x155x105 mm

Kolor: czarny połysk

 

Bardzo łatwa instalacja - wystarczy podłączyć ją do telewizora.

Antena idealna do stosowania w małych mieszkaniach,

campingach, domkach letniskowych. 

Posiada bardzo dobre parametry, dzięki zastosowaniu wysokiej

klasy wzmacniacza niskoszumowego o wielostopniowym

wzmocnieniu sygnału. 

Poziom wzmocnienia jest optymalny dla właściwej jakości sygnału i
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pozwala na odbiór programów HD (wysokiej rozdzielczości). 

Antenę ELITA można wykorzystać także do odbioru transmisji UKF

FM, czyli programów radiowych analogowych. Anteną też bez

problemu odbierzemy audycje radiowe nadawane cyfrowo w

standardzie DVB-T. 

Konstrukcja anteny pozwala na odbiór z wykorzystaniem

propagacji wielodrogowej OFDM (ang. Orthogonal

Frequency-Division Multiplexing) REFLECTED WAVE - odbiór

sygnału radiowego odbitego od budynków, ścian i innych

przedmiotów. 

Inteligentny układ zasilania automatycznie wykrywa źródło, z

jakiego jest zasilany wzmacniacz w antenie. Jeżeli odbiornik DVB-T

posiada możliwość zasilania aktywnej anteny, po włączeniu tej opcji

w odbiorniku, jest możliwe wyjęcie zasilacza sieciowego z gniazdka

230V. Antena będzie zasilana przewodem sygnałowym z odbiornika.

Zachęcamy do wykorzystania tej opcji. Pozwoli to zaoszczędzić

energię elektryczną, dzięki czemu ograniczymy koszty, ale także

zadbamy o środowisko naturalne. 

2,5m przewód sygnałowy umożliwia swobodne umieszczenie anteny

w pobliżu odbiornika. Jeśli długość przewodu lub miejsce ustawienia

anteny nie pozwala na prawidłowy odbiór, można dowolnie

przedłużyć przewód sygnałowy, a antenę ustawić we właściwym

miejscu (w oknie, w innym pomieszczeniu lub na poddaszu). 

Podstawa anteny została wyposażona w nóżki antypoślizgowe z

tworzywa, nie rysującego powierzchni, na której antena będzie

ustawiona. 

Do odbioru telewizji najczęściej stosowana jest instalacja antenowa

zewnętrzna. Zazwyczaj bez kosztownego uziemienia, przez co sprzęt

elektroniczny, a także nasze zdrowie narażone jest na groźne

wyładowania atmosferyczne. Zabezpiecz odbiornik, używając anteny

wewnętrznej. Zastosowanie anteny (pokojowej) ELITA wyklucza

przypadek uderzenia pioruna w instalację antenową. 

 

W zestawie:

Antena pokojowa ELITA 

Zasilacz sieciowy 

Przewód antenowy 2,5m 

Wtyk typu"F" 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

Całość zapakowana w kolorowe, estetyczne pudełko. 

 

Informacje na temat technologii DVB-T oraz mapy obecnego i planowanego

zasięgu można znaleźć na stronie firmy EMITEL.

Szczegóły

Rodzaj lokalizacji pokojowe
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