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  PRZEWÓD / KABEL Prolink

Exclusive HDMI-DVI TCV 8490 3m

 

  Cena:   80.00 zł    

  

PRZEWÓD / KABEL Prolink Exclusive HDMI-DVI TCV 8490 3m

 

Kod produktu: 020098

Producent: Prolink

 

Przewód HDMI służy do przesyłania wysokiej jakości sygnału audio-video w

formacie HD. Pozwala łączyć urządzenia typu odtwarzacz Blue-ray / Dekoder

telewizji HD / Konsola gier z telewizorem / Projektorem lub innym

odbiornikiem wyposażonym w złącze HDMI.

 

Specyfikacja:

Długość: 3m

Złącze: HDMI - DVI

Model: TCV8490

Seria: Prolink Exclusive

Obsługa HDMI 1.3x z HDCP 1.1

Testowany w rozdzielczościach 720p/1080i/1080p (full HD)

Kabel wykonany z najwyższej jakości materiałów

Zapewnia najlepszą przewodność sygnału przy użyciu technologii

miedzi beztlenowej (OFC)

Zawartość miedzi 99,96%

Najwyższej jakości złącza pokryte 24-karatowym złotem, dla

zapewnienia najlepszego przepływu sygnału

Posiada filtry przeciwzakłóceniowe

Elastyczny przewód w pełni ekranowany

Przewód szczególnie polecany do platform cyfrowych oraz kina

domowego

Przewód spełnia normy CE i RoHS.

 

Uwaga1! Standard HDMI umożliwia przesył wizji i fonii, jednak standard

DVI dotyczy tylko wizji (transmisja zgodna ze standardem HDMI), tak więc

przyłącze HDMI-DVI obsługuje tylko i wyłącznie przesył wizji. Aby przesłać

również fonię potrzebny jest dodatkowy kabel.

 Do połączenia fonii komputera z odbiornikiem TV, projektorem, rzutnikiem

itp. najczęściej wymagany jest kabel jack 3.5 - 2xRCA lub kabel Jack 3.5 -
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Jack 3.5.

Do połączenia fonii odtwarzacza DVD, Blue-Ray, kamery video itp. z

odbiornikiem TV, projektorem, rzutnikiem itp. najczęściej wymagany jest

kabel 2xRCA - 2xRCA.

 Uwaga2! Standard HDMI (oraz DVI) zapewnia obsługę HDCP

(High-bandwidth Digital Content Protection) - systemu zabezpieczającego

materiał wideo chroniony prawami autorskimi przed nielegalnym

kopiowaniem. Jeśli więc źródło przesyłanego sygnału (odtwarzacz DVD, tuner

SAT, itp.) wyposażone jest w złącze z obsługą HDCP, czyli koduje sygnał

wideo, to wymaga się od odbiornika (TV LCD, PLASMA, projektor, rzutnik)

aby posiadał układ odszyfrowujący. Jeśli w/w warunek nie jest spełniony to nie

uzyskamy obrazu wcale lub uzyskamy go w zmniejszonej rozdzielczości. 

 

Seria przewodów Prolink Exclusive pozwala na przesłanie dokładnie takiego

samego dźwięku i obrazu jaki został uprzednio zapisany. Użyte zostały

najnowsze technologie i materiały dla zagwarantowania powyższych

wymagań. Przewody Prolink Exclusive zostały wyprodukowane z dbałością o

każdy szczegół, tak aby użytkownik czerpał satysfakcję z dokonanego wyboru.

Przy produkcji kabli wykorzystana została najwyższej jakości miedź

beztlenowa nie zawierająca cząstek tlenu, przewody są w pełni ekranowane,

złącza o wyjątkowej stylistyce pokryto 24 karatowym złotem. Seria Prolink

Exclusive została stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Łączy w sobie doskonalą jakość przy stosunkowo niskiej cenie. Stosując

przewody Prolink Exclusive masz pewność, że dokonałeś właściwego wyboru

w celu osiągnięcia i zapewnienia maksymalnej jakości transmisji sygnału.

Szczegóły

Długość 3m

Rodzaje przyłączy HDMI - DVI
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