
i?-Ybki zasilaCz do ~dowania dwóch lub <:zterech ohnlw NiCd. NIMH o fQzmlaraq~ MA
RO~-I11lk':OPaluszek), ¥A. (R6-paluszek). Zakoñczenie ³a~owa"i¹jêst¹utótT1¹ty~"ez
eiekcj¹DV, które gWarantuje dok³adne zakoñCz.enle ³adowania tak, zeby nie dosz³o do
lZ6Iadowywania b¹!ei1i. Z$sllacz posi¹da róWnie! funkcjêwytaliowywanl¹, która ma Swoje
naczenle przy³i:idowiiniu akumulatC)róW NiC<!. Jest Wskazane wyladowaæakumulator
IiCd przed zaslla"iem. teby nie dosz³o do powsIania efektu pamiêciowego.

I~.~ ~~.cl.m dok³adnie przestudiowaæ Instrukcje obs³ugi III

IpjbYfi~~Cjje:. Wejœcie: zasilanie z sieci 230 V-50 Hz, 6,6 W

. Wyjœcie: 2,8 I 5,6 V =

AA . MA
Pr¹d zasilaj¹cy 500 mA 'job mA

pr¹rJ.ul!ZYmY'³1'~cy.., 50 mA 3OrñA

1~,~~g~ i:IIi~;",.;\J1i:)¥Iaogl'\l~1i ,'. ..., ., Cztery ogniwa
""Szytikó,³1mj'e;illwentualnle wy³adOWUje ogniwa. NICIi I NIMI-!. liwie lub Cztey sztuki o

rozmiarach AA (paluszek) lub MA (mikropaluszek)

~silacz pracuje w trzech re~mach:

³.~mz~llaj¹cy:
)0 w³meniu ogniw zasilacz automatycznie rozpocznie pulzYine ,zasilanie. Pulzyjne iasil¹nie
est szyb!;Ze I oszczêdniejsze dla ogniw. Pulzyjnym zasilaczem motna zasilaæ ogniwa
lawet dutym pr¹dem zaSilaj¹cYm bez uszkódzehialub inlszczehl¹Ognlwa dlati390,te
mpulz pr¹du zasilaj¹cego jest bardzo szybkI. Czas ³adowania zaletny jest ód pojemnoœci
stanu zasilanego ogniwa. Podczas ladowaniajest monitorowany stan ognlw¹za.silaC)Zem.
~sllacz zmierzy napiêcie Ogniwa przed' i pO itT1PLJlzle~sill3j¹QYtT1.i¹hotujêiporów6a
~artoœci napiêcia. Na podstawie pol'9wna.hi¹ W¹rtoœci oce"i CZy og"iWo ~sllane jest jllt
:a³kowicie na³adowane lub zasilanie bêdzie kontynuowane. Ca³y system jest sterowany
T1ik/'opJ'C)cl3sorem. Retym zasilaj¹cy znaczony jest optycznie czerwonym LED œwiate³kiem.

I³e~m wy³adowuj¹cy:
\,laciskiem guzika DISCHARGE zasilacz prze³¹czy siê z re.tymu zasilaj¹cego do retymu
NYIa<Iowywuj¹cego. ogniwo wy³aduje siê do napiêcia 0.9 V. ¯eby nie dosz³o do efektu
pamiêciowego pojemnoŒÆ ogniwa powinna byæ minimalna. ogniwo jest przygotowane do
8dowanla. Efekt pamiêciowy powstaje tylko u ogniw NiCd, jeœli ogniWO nie jestwyladowane
j(jminlmalnej pojel)lriQŒci przed zasilaniem: ogniwo z poWOdu efektu pamiêdowegopojl!)i~
!pnjêj~z¹ Doi e mn oM.=:J~ista,po j em i')Q$"Æ.--³...nillial5d"!58\jÊjoEif Ij:Jii~i
producenta. Ogniwa NiMH nie maj¹efektu pamiêciowego, dlatego nie\izeba wy³adowywaæ
I>Qnlwa przed zasilaniem. Retym wy³adowuj¹cy jest znaczony t6ltym LED œwiate³kiem.
Po wy³adowaniu zasilacz automatycznie prze³¹czy siê do retymu zasilaj¹cego.

R~m utrzymywuj¹cy:
Po zupe³nym naladowaniu ogniwa zasilacz prze³¹czy siê automatycznie do re2':ymu
utrzymywuj¹cego. Ogniwa zasilane s¹ 1/10 pr¹du zasilaj¹cego. W tym re¿ymie mog¹
ogniwa pozostaæ jakkolwiek d³Ugo, nie podlegaj¹ samowy³adowaniu. W potrzebie motna
ogniwa wyj¹æ i utyæ. Retym utrzymywuj¹cy jest znaczony zielonym LED œwiate³kiem.

Tabelka orientacyjnych czasów ³adowania
(czas ³adowania zalewy jest od stopnia wy³adowania ogniwa):

Rozmiar Rodzaj Pojemnoœæ Czas ³adowania Pr¹d zasilaj¹cy

MA NiCd 3O(}mAh 1 g 15 min 300 mA

MA NiMH 500 mAh 2godz 300 mA

MA NiMH 700 mAh 3 godz 300 mA

AA NiCd 500 mAh 1 g 15 min 500 mA

AA NiCd 700 mAh 1 g 40 min 500 mA

AA NiCd 1000 mM 2 g 25 min 500 mA

AA NiMH 1300mAh 3g20min 500 mA

I,,>~ NiMH 1600 mM 4godz 500 mA

AA NiMH WooniAh 4 g 25 min 500 mA

Indykacja re¿ymóweksploatacyjnyc!! œwiate³kiem LED (Charge!R~~~- ...',

Kolor œwiate³ka Funkcje zasilacza
¯ó³ty Wy³adowvwanie
CzêMiony £adowanie
Zielony Ogniwa przygotowane do u¿ycia

³adowanie utrzymywuj¹ce

Instrukcje obs³ugi dla ogniw NICd: I

. 1. Przy³¹czyæ zasilacz do sieci zasilaj¹cej (230 50 Hz), poprawne przy³¹czenie!

oznacza czerwone LED œwiate³ko POWER.
2. Naciskiem wybraæ Iloœæ ogniw (dla 2 ogniw obraæ 2 PCS. dla 4 obraæ 4 PCS). I
3. Wk³adane ogniwa (2 lub 4 sztuki) powinny mieæ jednakow¹pojem rozmiary. !

Przy ³adowaniu dwóch ogniw w³o¿yæ je do slotów w lewej czêœci (wed³ug I
obrazka).

4. Wlo1.yæ ogniwa do slotu poprawn¹ biegunowoœci¹ (+, -J. ¯le w³o1.one ogniwa nie
bêd¹ zasilane (gwarantowane konstrukcj¹ zasilacza).

5. Po w³o1.eniu ogniw rozpocznie siê ³adowanie. Dla ogniwa przed
³adowaniem nacisn¹æ guzik, nasI¹pi proces wylad' dowywania
jest znaczony optycznie 1.ó³tym œwiate³kiem CHA ARGE.

6. Po wy³adowaniu ogniwa zasilacz automatycznie prze³¹czy siê do systemu

zasilaj¹cego.
7. Ponaladowal

Retym utrzyI
$¹przygotowane 00 ~a.

Instrukcja obs³ugi dla ogniw NIMH:
1. Przy³¹czyæ zasilacz do sieci zasilaj¹cej (230 VI 50 Hz), popra\\l!i&.przy³¹czenle

oznacza czerwone LEi:> œwiate³ko POWER. .
2. Nacisldem wybraæ Iloœæ ogniw (dla 2ogniw obraæ 2 PeS, dla 4 oI:1raæ 4 P!:,S),
3. Wkladane ogniwa (2 lub 4 sztukI) powinny mleæ jednakcrN¹ pojemnoœæ ~ lbzh1i!1ry.

Przy ³adowaniU dwóch ogniw ~ ja do slotów w lewej czêœci zasll~ (wed³bg
obrazk$). "

4. WIo¿yæ ogniwa do sIo\!J poprawn¹ biegunowoœci¹ (+,-). 2Ie wIotona ogniwa nie bêd¹

zasilane (gWarantowana konSlrukcj¹zasl³acza).
5. Po w³ozenluognlw rozpocznie siê proces ³adowania. Proces ³adowania jest

indykowany optycznie czerwonym LED œwiate³kiem.
6. Po na³adowaniu ,zasilacz automatycznie prze³¹czy siê do systemu ulrzymywuj¹C!lgO.

ReZym utrzymywuj¹cy jest znaczony optycznie zielonym LED œw³ate³klem.Ogniwa
s¹przygotowanedoUZyc³a. ,;:,',

Sposób wk³adania ogniw; ,..,~:.~;~":: "

jBl 'li
UWAGA:

o Ogniwa nie s¹ czêœCi¹ dostawy.. £adowane ogniwa pOwInny mleæ jednakow¹ pojemnoœæ, wielkoœæ, z/ozenle

chemiczne.
o Nie wolno ³adowaæ zasilaczem Inne ogniwa oprócz NICe! I NIMH o rozmiarach M,

MA.
o Nle³adOW8Æogniwalkl!!lcznych.
o Nlkdy nie ³adowaæ zardzewlatych ogniw NiCd i NIMHI
o Zasl'acz stosowaæ tylko do³adowania ogniw NiCd i NIMH. Nie slosowaæ do ³adowania

Innych przyrz¹dów'
o Zasilacz jest przystosowany do UZyc³a tylko w suchym, elektrycznie bezpiecznym

œrodowIsku.
o Nlkdy nie Ingerowaæ do zasilacza. W wypadku usterki w czasie gwarancj³ kontaktowaæ

sprzedawcê.
POLECENIE:
Polecamy nowe ogniwe naformatowaæ. Fo('matowanle przebiega nastêpuj¹co:
przeprowadziæ cykl ³adowania I wy/adowanlatrzy razy za sob¹ tak dla ogniw NICd, jak I
dla ogniw NIMH. Po ostatnim ³adowaniu (czwartym z kolei) s¹ ogniwa przygotowane do

uZ}'?'oa.~~Q'e9'!~X\!~'1æognlw'19!>'.

I


